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La envolvente prefabricada de hormigón armado, con una resistencia mínima a la compresión de 
250KG/cm2 (a los 28 días de fraguado), esta formado por un bloque principal que engloba el piso y las 
paredes, un techo desmontable a través de cáncamos de izaje completa el conjunto. La armadura de la 
estructura esta compuesta por varias mallas de hierro electrosoladadas entre sí, de manera que permi-

protección frente a elementos químicos y un excelente aislamiento eléctrico e impermeabilización.

Ascochinga 721
Bº Hipólito Irigoyen

Tel.:(0351) 470-7146
info@tablelec.com.ar

www.tablelec.com.ar

FABRICACION

VISTAS

COMPARTIMENTOS

PLANILLA DE DATOS TECNICOS

NormasNormas IEC 60529(2001-02)
UNE-EN 61330
UNE-EN 62271-202
IRAM 1505-1533-1540

Material Hormigón armado
Armadura Electrosoldada

Resistencia al Impacto IK 20
Clase Térmica 10K
Sobrecarga Techo 2500 N/m2
Sobrecarga Paredes 2500-4000 N/m2
Sobrecarga Piso 4000 N/m2
Temperatura Ambiente (-20ºC + 50ºC)
Ven lación Natural
Tensión Nominal 13,2 -24----- 36KV

TablelecFG
CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS

Grado de protección IP33
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MODELO 
CCH 315

MODELO 
CCH 630

MODELO 
CCH 1000

A 1700 2200 2500

B 2000 2500 2800

C 2900 3200 3300

D 3200 3500 3600

E 1100 1600 1900

                   MEDIDAS PRINCIPALES
SEGUN MODELOS DE CCH

Seccionador
Salida en BT

Celdas MT
en SF6

Transformador
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